
      Airsense PTLG 

      Painelähetin 

 

 
Käyttö 
Painelähetin on tarkoitettu paineen mittaamiseen 
erilaisissa nesteissä ja kaasuissa. 
 
Ominaisuudet 
Lähetin on tarkka ja pitkäaikaisstabiili. Sen 
käyttöjännite on 12-24 VDC. Liitäntäjohto 
virtalähdöllä on kolmijohtiminen ja jännitelähdöllä 
nelijohtiminen. 
 
Mitta-alueet 
 
Kaikki mitta-alueet ovat saatavana virta- tai 
jännitelähdöllä 
 
0..1 bar 
0…2,5 bar 
0…4 bar 
0…6 bar 
0…10 bar 
0…16 bar 
0…25 bar 
0…40 bar 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tekniset tiedot 
 
 
Ulostulo: 0-10V tai 4-20mA 
 
Mittausalue: valittavissa 0…+40 bar väliltä  
 
Ympäristön  
lämpötila: 0…+50 oC 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Epätarkkuus: ± 0,5% lukemasta 
 
Paineliitäntä: ½” 
 
Paino: 150g 
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